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Aplicatie 3D
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Dispozitiv de extragere
pentru demontarea
facila a pieselor mici

Bicicleta cu 4 roti
pentru ciclism
extrem

» Mai multe modele Online

o Foloseste-ti PC-ul sau tableta si acceseaza
urmatorul link pentru mai multe modele:

www.engino.com/instructions/in51

o Descarca aplicatia pentru a descoperi
instructiunile pas cu pas in vizualizare 3D!

Aplicatia Engino kidCAD (3D Viewer):

GETITON # Download on the

Produs In

" Google Play | App Store EUROPA




instructiuni

2 printate
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modele

>2> Explicarea tehnologiel
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Aceasta noua gama INVENTOR Mechanics a fost dezvoltata v . C,H, O, +2ADP +2%i—»2C 1,0, +2ATP +2NADH +H'

pentru a-i inspira pe copiii cu varste cuprinse intre 7 si 14 ani :
Sa urmeze o cariera in domeniul STEM si sa-si dezvolte
abilitatile secolului XXI, cum ar fi rezolvarea problemelor si
gandirea critica. Abordarea multitematica 1i motiveaza pe
copii sa construiasca un model cu care se pot identifica, n
timp ce capacitatea de a construi mai multe modele diferite
din acelasi set sporeste creativitatea si gandirea de
proiectare inginereasca. INVENTOR Mechanics include o
gama de piese noi, foarte tehnice, care ajuta la crearea unor
modele complet functionale si la invatarea diferitelor
tehnologii. Varful de gama este GINOBOT, un vehicul

¢}

MODELE

instructiuni
3D online

INSTRUCTIUNIINTERACTIVE 3D robotizat unic, cu senzoriincorporati si Bluetooth, care este
e CONSTRUIESTE complet programabil cu ajutorul unui software de codare
® JOACA'TE ’ Simplu de utilizat!
,, ® INVATA Cateva produse mai avansate din gama
® INVENTEAZA INVENTOR:

-

(© THE REAL STEM EXPERIENCE®

STEME®®®

ENABULED

OPTIUNI DE VITEZA
MICA & MARE

CUTIE DE VITEZE CU IN9O
TORSIUNE MARE

Intra pe www.engino.com pentru a afla mai multe detalii!

BATERIl 3XAAA
(NU SUNT INCLUSE)
COMUTATOR
T[l)\IEAIIVILIETITESSI Stiai, de exemplu, ca un elicopter nu ar putea zbura niciodata fara rotorul de la coada? Acest lucru se datoreaza
"NAPO| faptului ca rotorul principal al unui elicopter genereaza un cuplu imens care forteaza corpul elicopterului sa se
roteasca In directia opusa paletelor. Prin urmare, un rotor de la spate are rolul de a contrabalansa acest cuplu si
de a mentine elicopterul stabil. Da Vinci este considerat bunicul elicopterului, deoarece a schitat un aparat de zbor
. . -
@ MECANISM DE teoretic cu un surub rotativ vertical!
ANGRENA]
# PUTERE MOTOR
Toate drepturile rezervate. Fotografiile nu sunt restrictive. - = E/
Se poate construi un singur model pe rand. Pastrati cutia 1L 3 X AAA
=) &) 1

pentru referinte ulterioare. Culorile pot varia.
AVERTISMENT!PERICOL DE SUFOCARE INTERNA: Motor de alimentare inclus. Bateriile
Contine parti mici. Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani. sunt necesare, dar nu sunt incluse.




>> Niveluri STEM

Niveluri de constructie:

=]

Imbinare Mecanica Motoare Codare

Niveluri de invatare:

Teorie Quiz & Exercitil Experimente Proiecte deschise

Construire in
trei directii

Construire in
doua directii

Construire intr-o
directie

Un capac special
blocheaza rotile pe
axele lor pentru o

conexiune mai robusta.

Angrenajul mare are orificii de
excentricitate carel
transforma intr-un mecanism
CUu manivela care miscain sus

Si In jos capul dinozaurului.

Conectare in
orice unghi

Conectare in

C Conectare
unghiuri fixe

peste tot

Angrenajul mic antreneaza
angrenajul mai mare,
reducand viteza si crescand
torsiunea.
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J Lista de materiale

S Sfaturi de construit

Instrument de
extractie
cu dubla actiune

X2 X2 x13

S016-09 S015-09 S003-03 S001-06 S002-06 S004-04

D
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X19 x117 x18 x19 x8 x8 x16 X1 X8 x8 OPTIUNE 2:
S005-03 S006-03 S010-05 S007-06 S013-09 S011-06 S009-09 S012-04 5023-09 S022-09 | m p N ge 1N
orificiu pentru a
e ) () 09 @ @

% ©
x1 x1 x1

T004-03 T005-03 T057-04

scoate partea
blocata!

'E‘/A "% A7

x1 X3 - x1

T021-03 T064-03 T026-04 T027-04

()

OPTIUNE 1:
Strange instrumentul
pentru a dezasambla

piesele mici!
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X2

X2

T069-06 T036-05 T067-06 T048-04 T073-06

X2

T072-06

L

X1 x1

. 1071-04 T023-04 T024-04 MO006-04 E028-04
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Istoria rotilor

Af Teorie

Ce vom invata

Un racer este un autovehicul pe patru roti
care este utilizat In competitiile de curse auto.
Atunci cand cursele necesita un nivel ridicat
de tractiune si putere suplimentara pentru a
traversa terenurile accidentate, un buggy de
curse este castigatorul absolut. Designul lejer, )
precum si modificarile mecanice sunt
caracteristicile lui cheie care ofera
performante off-road supreme si emotii
uluitoare pentru spectatori. Datorita
performantelor off-road deosebite, armata si
politia sunt, de asemenea, echipate cu
vehicule buggy.

Roata este considerata a fi una dintre cele
mali importante inventii din istoria
omenirii. Ea a fost descoperita independent
de mai multe civilizatii antice. Primele roti au
fost facute din piatra. Cea mai veche utilizare ) 4 I '
a rotii este probabil roata de olarit din
mileniul IV1.Hr. In Mesopotamia. Rotile de
piatra au fost, de asemenea, folosite ca mori - e 3
pentru macinarea alimentelor. o T S e e .
Primele roti au fost facute din piatra

Dovezi ale "rotii si osiei" ca masina simpla

folosita pentru transport au fost gasite pe

vase din Mesopotamia, datate In jurul anului
3500 1.Hr. Acestea aveau reprezentari

€ ale unor vechi trasuri cu doua roti, asezate

pe doua roti conectate cu o osie si trase de

cai. Carele au fost folosite de multe

civilizatii antice, cum ar fi egiptenii, persii,

grecili Si romanii.

Citeste paginile brosurii pentru a obtine informatii utile si date uimitoare despre masinile
pe patru roti. Urmeaza instructiunile de constructie, pentru a-ti construi propriile modele.
In cele din urma, raspunde la chestionar pentru a-ti testa cunostintele nou dobandite.

Istoria vehiculului Buggy Oald anticd pe care este reprezentat

De indata ce au fost inventate automobilele, un car
au Inceput sa fie organizate competitii de
curse. Aceste evenimente au atras mase
mari de oameni si au servit initial drept
expozitii de masini si modele noi. Competitia
dintre producatorii de masini a Impins
evenimentele de curse In teritorii bizare si
dure. Nasterea vehiculului de tip dune buggy
este estimata in jurul anului 1950, cand a
avut loc o cursa pe plaja de nisip din
California.

Evolutia rotilor si a anvelopelor

Primele roti erau discuri rotunde din piatra, care aveau In centru o gaura patrata sau rotunda
pentru osie. Pe masura ce timpul a trecut, roata a evoluat in diferite forme. Au fost create roti

din lemn cu inele, iar adaugarea de spite a conferit un plus de durabilitate si 0 greutate mai
mica.

Buggy este o masina modificata,
optimizata pentru provocari off-road.
Principala modificare consta in reducerea
semnificativa a greutatii totale prin
eliminarea usilor si a caroseriei. Este un
automobil usor, cu unul sau doua locuri.
O a doua modificare esentiala este
cresterea puterii masinii, care permite
urcarea pe poteci abrupte. De asemenea,
autovehiculului i se ataseaza roti mari si
late pentru a facilita deplasarea pe dune,
pe plaje sau in desert.

Evolutia rotii

In zilele noastre, roata este practic o anvelopd, adicd un cauciuc umplut cu aer, asezat pe
0 baza metalica numita "janta". Anvelopa este legata de o suspensie (arc) care absoarbe
vibratiile provenite de pe sosea In timp ce masina este In miscare.




Avantaj mecanic

Mecanismul "roata si axa" face parte din categoria
masinilor simple, care sunt cele mai simple tipuri de
mecanisme care au capacitatea de a multiplica forta pe
care o aplicamin ele. Aceasta capacitate se numeste Efort
avantaj mecanic si se calculeaza prin impartirea sarcinii
la efort.

sarcina

In cazul mecanismului "roatd si axa", putem exprima aceastd formula intr-un mod diferit.
Deoarece ambele obiecte sunt rotunde, putem calcula avantajul mecanic ca raportintre razele
lor, asa cum se arata in formula si imaginea de mai jos. Cu alte cuvinte, avantajul mecanic
depinde de raza rotii si de raza axei.

Raza rotii

Raza axei

Este evident ca, cu cat roata este mai mare in comparatie cu axa, cu atat se obtine un
avantaj mecanic mai mare. Acest lucru este valabil si In situatiile In care o sursa exterioara
Incearca sa deplaseze un obiect pe roti, cum ar fi trasura, masina tractata, caruciorul de
transport si roaba. Astfel, in functie de raportul dintre raza rotii si cea a axei, daca se instaleaza o
roata mai mare, atunci se obtine un avantaj mecanic mai mare si deplasarea vehiculului devine
O sarcina mult mai usoara.

~ Este necesara o forta mai mare Este necesara o forta mai mica

Rotile mai mari ofera un avantaj mecanic mai mare, ajutandu-ne astfel sa transportam
Incarcaturi mai grele.

Designul automobilelor

Ampatament

Distanta dintre rotile din fata si cele din spate
se numeste ampatament. Se masoara de la
centrul rotilor si este un parametru foarte
important pentru clasificarea dimensiunilor
unei masini. Masinile cu ampatament lung
sunt considerate a fi mai luxoase, deoarece au
un interior mai spatios. Acestea ofera o
calatorie placuta si se simt mai stabile Tn
timpul conducerii la viteze mari. Pe de alta
parte, masinile cu un ampatament relativ
scurt au un interior mai mic. Cu toate acestea, Distanta dintre partea de jos a unei masini
astfel de masini sunt foarte la indemana (sasiu) si sosea se numeste Tnaltime de rulare.
pentru utilizarea in oras datorita designului lor  Este cunoscuta si sub denumirea de "garda la sol"
compact, care necesita un spatiu semnificativ Si reprezinta un factor critic pentru mai multe
mai mic pentru parcare, permit intoarcerea pe caracteristici ale unui vehicul. De fapt, nivelul de
strazile inguste si, In general, au un impact rulare are un impact asupra centrului de greutate
mai mic in blocajele din trafic. al masinii si, prin urmare, joaca un rol important in
comportamentul general al unui vehicul. Decizia
privind nivelul corect al Tnaltimii de rulare a unui
autovehicul reprezinta un compromis intre
caracterul practic si manevrabilitate. Coborarea
nivelului Tnaltimii de rulare aduce masina mai
aproape de sol, ceea ce o face mai stabila si ofera
o manevrabilitate mai buna. In plus,
performantele aerodinamice ale unui automobil
cu Tnaltime redusa sunt mai eficiente, deoarece
genereaza o forta de apasare mai mare. Cu toate
acestea, o masina cu naltimea redusa a sasiului
Nnu este practica pentru conducerea pe drumuri
denivelate, deoarece sansele de a deteriora partea
inferioara a sasiului sunt mari. De aceea, SUV-urile
Si masinile off-road au o inaltime
de rulare mai mare.

Ampatament

Garda la sol

@ Stiai ca?

Karl Benz a prezentat in
Germania, In 1886, primul
automobil practic cu motor cu
combustie interna. Avea trei roti
din lemn cu spite, nu avea
angrenaje si nu putea urca
dealuri. In 1888, modelul
"Motorwagen" era disponibil Tn
comert cu Imbunatatiri
semnificative, sugerate de sotia lul
Benz, Bertha Benz. Dupa ce a
condus masina, aceasta Si-a dat
seama ca era nevoie de un sistem
de angrenaje si de o tehnologie
de franare mai buna.

O super-masina si un camion au o garda
la sol diferita

Celebrul model "Motorwagen"




Unghiuri de rampa

Capacitatea unei masini de a urca rampe, de
a urca dealuri si de a trece peste obstacole

abrupte este determinata de doua unghiuri,
cunoscute sub numele de unghiuri de rampa. >
Acesta este "unghiul de apropiere" care
determina capacitatea de a urca peste un

Exercitiul 1: Stii raspunsul la aceste intrebari? Marcheaza cu o bifa in interiorul casutei
raspunsul corect.

1. Unde este un buggy racer potrivit pentru competitie?

obstacol si care este definit de lungimea () Pestrada
dintre marginea din fata a unei masini si

rotile sale din fata. D Pe gheata
Pe de alta parte, unghiul maxim de la care automobilul poate cobori fira daune se () Offroad

numeste "unghi de plecare".
2. Ce plaja celebra este cunoscuta pentru nasterea primului vehicul buggy?

D California

D Coasta de Azur

() Miami
O masina cu un unghi de actiune ridicat poate depasi rampe mai abrupte si se poate | - - |
deplasa pe drumuri accidentate. 3. Caroseria, usile si geamurile inutile sunt Indepartate de la 0 masina buggy pentru a reduce

D Puterea

D Greutatea

D Costurile

Unghiul de trecere

Unghiul de trecere determina capacitatea
unui autovehicul de a rula fara ca podeaua
caroseriei sale sa atinga solul. O masina SUV
va fi mai potrivita pentru a merge 1n panta si
pe teren accidentat, deoarece are un unghi

de trecere ridicat. Exercitiul 2: In imaginile urmatoare, James deplaseaza aceeasi greutate, dar

foloseste un carucior diferit Tn fiecare caz. In ce caz crezi ca este mai usor s
muti Tncarcatura? Completeaza casutele de mai jos cu cuvintele usor sau

dificil.

W: Ampatament b: Unghiul de trecere

R: Garda la sol

Unghiul de trecere este determinat
de Tnaltimea de rulare a unui
autovehicul si de ampatamentul
acestuia. Cu cat inaltimea de rulare
este mai mare, cu atat mai mare este
unghiul de trecere. Pe de alta parte,
daca se mareste ampatamentul unui
autovehicul, cu atat mai mic este
unghiul de trecere.






